NEXIA ™ - семейство процессоров цифровой обработки сигнала. Обладают набором входов/выходов для решения различных задач и являются более функциональными по сравнению со схожими продуктами. Интуитивно-понятное программное обеспечение (на основе drag-and-drop интерфейса) позволяет легко и максимально гибко настраивать систему. Настройка и управление осуществляется через Ethernet-порт. Порт NexLink™ позволяет объединять до четырех процессоров NEXIA в единую систему, способную удовлетворить самые разнообразные требования.

NEXIA CS
· 10 симметричных микрофонных/линейных входов

· 6 независимых микшируемых выходов

Предназначен для различных задач конференц-связи, например: залы заседаний, судебные залы, комнаты переговоров.

NEXIA PM
· 4 микрофонных / линейных и 6 стерео линейных входов

· 3 стерео или 6 моно выходов
Предназначен для задач мультимедийных презентаций,  которые подразумевают одновременный сигнал с микрофонов и других источников (таких как компьютеры, видеомагнитофоны, DVD и т.д.)

NEXIA SP
· 4 линейных входа

· 8 независимых микшируемых выходов

Предназначен для обработки сигнала источников в случае вывода на множество независимых динамиков.

Программное обеспечение NEXIA включает в себя широкий выбор аудио компонент, вариантов маршрутизации сигнала и модулей обработки. Внутренний дизайн системы полностью определяется пользователем на стадии программирования при помощи персонального компьютера. Управление системой осуществляется через экраны приложений NEXIA, через интерфейс RS-232, и/или разнообразными дополнительными устройствами управления.

